













































































































































































































































































Fotoalbum med sjalvhiftande sidor som gbr monte-
ringen ytterligt enkel och snabb. En glaskla_r plast-
folie over sidan skyddar fotot och den klibbande
ytan. Fotot tas latt ut igen.

Album med 20 sjilvhiftande sidor, 25X 32 cm. Vad- l

derade parmar i réd, bla eller svart farg.

Nr 37-75 36:50

Fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23x24
cm.

37-267. Vadderade skinn-
imit. pdrmar med dekor i
guld. Spiralhidftade blad.
40 sidor. 23:50

37-158. Med vadderade
péarmar i konstlader. Spi-
ralhiftade blad. 40 sidor.

22:50

Fotoalbum, storlek 2631 | med l6stagbara blad. 48
cm. Med vadderade pér- | sidor. Ett stort och stiligt
mar klidda m. réd skinn- | album.

Forstoringsapparat Opallampa. For férsto-
"SFC”. Fér negativ 6X8 | ringsapparater. 756 W.

cm eller mindre. Negativ- 130 eller 220 V.
hallare for 6X6 cm och |Nr 37-38 .......... 7:—
35 mm medféljer. Kraftig
férkromad stalpelare.
Svingbar ut dver botten-
plattan. Skarptecknande
anastigmat 3,5/76 mm m.
irisblindare och klickin-
stillning. Dubbelkonden-
sor och rédfilter. Snabb
och exakt instéllning med
mikroratt. Fér 75 W lam-
pa. Pris utan lampa och
utan avmaskningsram.
Vikt 11 kg. Férstoringsobjektiv. Sir-
Nr 47-330 ...... 540: — | skilt konstruerad fér for-
f storingsdndamal. Fargkor-
Avmaskningsram helt rigerat och T-behandlat.
metall med 35 mm breda, | |ishlandare med klickin-
latt stdllbara, graderade stillning. Ganga 39 mm.
linjaler som ger exakta
vinklar. Stéllbar fér olika
kantbredd. Stérsta pap- | 27-68 1:3,5/ 50 mm 124: —
persformat 24x30 cm. 27-69 1:3,5/ 75 mm 133: —
Nr 3739 ........ 95: — | 27-70 1:4,5/105 mm 185: —

Projektor ENNAMAT fér diabilder. En helauto-
matisk tysk magasinsprojektor med skarpt objektiv
2,8/85 mm och ljusstark halogenlampa 24 V/150 W
med flékt. Fjdrrmanévrering (180 cm kabel) med
ljuspil och tangenter fér dels skirpeinstillning samt
diavdxling framat eller bakit. Diamagasinets bilder
ar atkomliga mitt under visningen. Aven anslutning
fér bandspelarstyrning. Med nitsladd fér 220 V an-
slutning. Levereras med ett standardmagasin och
viska av plastlider med barhandtag. Storlek ca
30% 26X 13 cm. Totalvikt 4,7 kg.

BN CTEIIN .. ot v e in s e 595: —

Redigeringsapparat, Kennex, for super-8-film. Ger
skarp och tydlig bild, 4r snabb och enkel att ladda
och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fillas
ihop och tar mycket liten plats vid férvaring. Lig-
voltslampa 6 V/10 W. Ratt fér skarpeinstallning och
tangent fér markering pa filmen vid redigering. |
Képa av pressgjuten metall med gra frostlackering.

E‘ndsa;(“fér 220 V vixelstrdm. Bildrutan 6x8 cm. ]

r 37-64 ..

g

Farstoringspapper
AGFA Record Rapid, vitt
blankt 9%9 cm.

27-419 Hart RRH 1

........................... 233:-

Universalframkallare Ko-
dak D 72, fér papper samt
27-420 Normalt RRN 1 skdlframkallning av film
27-421 Mjukt RRW 1 o. platar. Férpackningen

100 bi, 23:50| ger 1 liter fardig |6sning. |

dig kvalitet.

Nr Inre diam. Prm
|49-303 25mm  2:90
| 49-304 48 mmm 3:60

49-305 8.0 mm 5:80

KODAK FARGFILM |

Positiv film 64 ASA. For
visning i projektor. Exkl.
framkallning.

27- 79 EPR 120 Prof. 15:60
27-395 ER 135—36  23:75.
27- 95 ED 135—36

200 ASA. 28:50

Negativfilm Kodacolor-C
for framstéllning av farg-
kopior. 80 ASA.

27-175 C 126—20 11:85
27-397 C 120 11:50
27-399 C 135—20 11:90
27-398 C 135—36 16:75

Svart-vit
Verichrom Pan svart-vit
125 ASA.

Nr  Filmbeteckn. Pris

27-87 VP 120 6:25
27-89 VP 126 6:25
Tri-X 400 ASA.

27-90 TX 120 7:40

27-93 TX 13536 11:75
Plus-X Pan 160 ASA
27-83 PX135—36 11:75

KODAK SMALFILM
8 mm f&r?ﬁlm. Priset in-
kluderar framkallning.

Dubbel-8:

27-81 KM dagsljus 34: —
27-82 KMA40 elljus 34:75
Super-8:

27-85 KMA40 34:75

AGFA Firgfilm

AGFACOLOR  Pocket-
Negativfilm  110-kassett.
27-122 20 exp. 8:40

Negativfilm Instamatic.
27-136 CNS 126—20 8:90

Positivfilm smabild 36-
patr. CT 18, Inkl. framk.

27-405 utan ram. 31:50
27-135 med ram. 39:50

Positivfilm smabild 36-
patr. CT 21. Inkl. framk.
27-406 utan ram .. 31:75
27407 med ram .. 39:75

SMALFILM Agfachrome.
27-137 Super-8 29:75

iy

Filmklimmor av rostfritt
stil, den ena med bly-
tyngd. Bredd 30 mm.

Nr 27-332 .. Pr par 8:50

N e
i

Glansplat. Hogglansfor-
kromad missingplat 24 x
30 cm, 05 mm tjock. For
saval glanspressar som
fér langsam torkning.

Nr 37-207 ........ 39:50

Gummislang, réd labora-
torieslang i mjuk och smi-

imitation. Ringmekanism | Nr 37-270 ........ 34:50 | NESTET -5 e 4:95 |
DaFA Record Rapid, vitt | kodak finkornframkallare |
27-138 Hart RRH 1 O el ntioie:
44’ 3 X er ultrahn orn 0. mea-
- X Negativblad av halvge- ;;_:z: uﬁ:ma&g\wr{” ger darfér kraftig forsto-
nomskinligt vaxat papper ) 25 forp. 18: 75 ring.
i Y = ::lrrr?:rssaer‘!:Ze?se v g 100-f6rp. §9: — | 37-33. Burk f6r 1 liter ls-
[l v, % lek 295X25 cm. Hégglanspress. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm pé AGFA Brovira 18%24 ning. 4:20 y
H 37-12 med 12 fickor fér 6 | vardera sidan. Till pressen anvindes glanspléatar mot ey Irmmt.t e CM. | 37.34, Burk f6r 5 liter los- | Skdlar av syrafast mjuk-
- %6-film.  Pr10 st 5:80 | vilka kopiorna fastpressas i vatt tillstand. Mﬁta bil-' ”;ck' wivmat, JKaRong- [lhing: 12: 50 g‘“‘ PO -l ol S
37-14 d 6 14 fack | der uppliggas med baksidan mot glansplaten. s ’ | Nr ottenm ris | Axelbag i svart nappaimit.
for 24xmges film. i bagge fallen halls bilderna plana av spannduken som: g;’"n Hart BH 112 Surt Fixersalt, Kodak, i|37-363 9x12cm 4:75‘ Reglerbar axelrem. 4 fack
i Pr10st5:80 | spannes automatiskt. Torktiden & 5—10 min. Effekt 7'”1 Normalt BN 112 burkar om 200 g. Fér 2 | | 37-209 13x18cm  8:— ' med dragkedja. Storl. 32
R . 185 W. 220 V. Utan glansplatar. 27-142 Mjukt BW 112 bad. e | 37-210 18x24cm  10:50| X30x17 cm.
|7 I | N 37206 .. FRE Y 79: — 10 blad forp. 17:50 | Nr 37-35 .. ... ... 4:75/37.211 24x30cm  15:75/ Nr37-40 ........ .. 52: —
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Halogenlampa fér smal-
filmsprojektorer. P-15 8V/
50W. Ersitter den van-
liga reflektorlampan (27-
382). Ger mera och vitare
ljus 6ver hela bilden &nda
ut i hérnen, med en avse-
viard férbattring av bild
och fargklarhet. Brinntid
50 t. med samma styrka.
Nr 27-62

Halogenlampa fér pro-
jektorer. 2 stift.
27-460 12V 100W 15:50

27-461 24V 150 W  14: —
27-462 24V 250 W 21: —

= s — ==

Reservlampa 27-66. Jod-
rér 1000 W 220 V. 24:50

Stereo—bilder med enkla
medel. En liten handbok
av Hjalmar Larsson. Ger
forklaring vad stereobil-
der ar och hur man med
enkla medel kan &stad-
komma s&dana med en
vanlig kamera i farg eller
svartvitt. Hur man till-
verkar ett enkelt stereo-
skop, ca 40 illustrationer
och ritningar.

Nr28-347 .......6:—

180

Nr Typ Sockel
27-375 a Ba-15s
27-309 a Ba-15s
27-310 b Ba-15s
27-377 d P-28
27-314  d P-28
27-315 e P-28
27-457 e P-28
27-316 e P-28
27-380 f B&H
27-381 f B&H
27-382 g P-15
27-454 h stift
27-455 i stift
27-456 i stift

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast
for uppriattsidende brinnldge.

OPTIK

Volt Watt Pris

12V 100W 17: 75
220V 100 W 21: —
220V 150 W 24: 50
220V 100 W 18: 50
220V 500 W a7: —
110V 750 W 28: —
20V 750 W 53: —
110V 1000 W 36: —
115V 750 W 36: —
115V 1000 W 38: —

8V 50 W 15: 75

220V 150 W 23:50
220V 300 W 27: 50
220V 500 W 36: 50

Kartlupp med 76 mm fér-
storingslins och 100 mm
diam. upplyst kapa. Hand-
tag med plats fér batte-
rier. Hela ldngden 23 cm.
Pris utan batterier (2 st
24: —

Forstoringsglas pd 30 cm,
lang, bojlig, forkromad
arm, monterad pa kraftig
svartlackerad fot, 16x11
cm. Glasets diam. 10 cm.

Nr34-868 ..... 110:-

Tradrdknare. Har skarp
optik. m férstoring 16X.
Synfilt 2" x'2”. Gjord
av férkromad metall i
hopféllbar fickmodell

Nr 24-1179 ........ 17:50

Lupp med infattning av
svart bakelit, storlek 30X
36 mm.

Nr Férst. Fokus Pris

24-470 2'/2x 4~ 5:75
24-471 3'2x 3" 6:25
24-472 65X 2" 6:75
24-473 10X 1”7 8:25

Urmakarlupp, s.k. sten-
hélslupp. 12 x férstoring.
Nr 24-474 ... ... 10: 50

Forstoringsglas med tva
linser, diam. 23 mm. Ger
tre olika férstoringar: 2,
3 och 6X. Vridbart infés-
tade i plastfodral.

Nr 24-666 ........ 11:—

Forstoringsglas med 3
lika linser, diam. 22 mm.
3, 6 eller 9 X fdrstoring

Gllsiigonglas. Extra pri-
ma meniskglas. Lampliga
aven till optiska appara-
ter och experiment. Diam.
58—65 mm. Finns i fol-
jande dioptrital: 1,00, 1,50,
2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00,
3550, 4,00, 4,50, 5,00, 550
och 6,00 plus eller minus.
Linsens brédnnvidd erhal-
les genom att dividera
100 cm med dioptritalet.
Uppgiv 6nskad dioptri.

Nr 24-686, positiva, +.

Nr 24-687, negativa, —.

1,00—2,00 Prst 8:50
2,25—4,00 Prst 9:75
4,50—6,00 Prst 11: —

| Lésglas i god kvalitet m.
stor férstoring. Glaslins i
férnicklad infattning med
skaft av bakelit.

Nr Diam. Pris
24-867 50 mm 9: 50
34- 84 60mm 14: 50
34- 85 75mm 19: 50
34- 86 100 mm 24: 50

Lasglas. Stort, rektangu-
lart glas, 5X10 cm,"i ele-

gant infattning av plast
med bekvamt, snedstillt
handtag.

Nr 34-850 ........ 32: —

Forstoringsglas 24-23, m.
45 mm glaslins. Vridbart
infast i fodral av ldder-
imitation.

erhélles.
Nr 24-1774 ... ..... 13: —

Pr st 6: 50, 10 st 52: —

Sy-lupp f6r anvindning
aven vid finmekaniska ar-
beten, da den lamnar ba-
da hénderna fria. Diam.

Férstoringsglas pa fot.
Linsdiam. 44 mm. Still-
bart i alla riktningar, fér-
nicklat stativ. Maxhéjd 17

YLl
G

Dorrkikare av fornicklad
massing. Monteras i 12
mm hal fér 35—-52 mm
tjocka dorrar.

Nr Pr st
8:50

10 st.

24-751 57:-

cm.
Nr 34-865

.29: —

Pannlupp. Elegant utfs-
rande med stillbart me-
tallband fér basta fast-
sdttning  runt huvudet.
Férst. 4 ganger. Fronten
vitlackerad. Lupplattan
uppféllbar. Bredd 13 cm.
Nr 34-786 ........ 124: —

Pannlupp med stillbart
nackband av metall.
Frontplattan av vitlacke-
rad metall &r uppfillbar.
Férstoring 2,5 X.

Nr 34-720 ........ 58: —

Pannbandslupp, still- o.
lasbar i alla riktningar.
Pannbandet stéllbart med
max. 20 cm diam. Mycket
lamplig fér t. ex. urmaka-

Mikroskop. Stereo 30X.
Ett specialinstrument for
dissekeringsarbeten m.m.
Héjd 19 cm. Preparatbor-
det 72x89 mm. Dubbla
linstuber med prismasy-
stem. Det stereoskopiska
seendet dr vérdefullt vid
manga arbeten. Med tré-
skrin. Vikt 1,4 kg.

Nr 34-1405 ... ... 245: —

Fickteleskop med hélje
av eloxerad metall. 156X
férstoring. Langd utdraget
285, ihopskjutet 150, diam.
17 mm. Ett utmirkt tele-
skop med optik i hég
klass.

Nr24-1771 ........ 28: —

re, finmekaniker m. fl.
Nr 34- 3

NEIERS ... s

 ——

Tubkikare med bista optik av sammansatta akro-
matiska och antireflexbehandlade linser. Objektiv-
diam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med
forkromade rér. Langd ihopskjuten 18 cm. 30 X fér-
storing. Utdragen ldngd 36 cm.

Mikroskop med prima op-
tik med tre olika objek-
tiv férstorande 100, 200 o.
300 ganger, vilka sitter i
en revolverfattning och
kan snabbt véxlas. Gjuten
frostlackerad fot och fér-
kromade delar. Fininstall-
ning med rattar. Héjd 19
cm. Preparatglas medfél-
jer samt férvaringsldda av
trd. Vikt 0,8 kg.

Nr 34-495 .. ...... 98: —

Objektglas 24-480, storlek
18X58 mm, 080 mm
tiockl. | askar om 50 st.

9:75

Objektglas 24-481. Lika
480 men med finslipad
férdjupning.

Pr 10 st 11: 50

Téckglas 23-479, storlek
18xX18 mm, 0,15 mm
tjiockt. | askar om 100 st.

Pr ask 5:20

57: —

Mikroskop med stabilt
gjutet och lackerat sta-
tiv och prima optik fér
amatérer med hdéga an-
sprdk. Tre olika objektiv
i revolverfattning tillsam-
mans med tvAd utbytbara
okular gér féljande for-
storingsméjligheter: 80,
120, 200, 300, 400 och 600
génger. Hojd 24 cm. Le-
vereras med triaskrin. Vikt
1,8 kg.

Nr 34-496

Dissekeringssats i tra-
skrin 19X7X4 cm. Inne-
héller férstoringsglas, sax,
objektglas samt 4 olika
verktyg, lampliga for sitt
andamal.

Nr 34-1406

Glassats,
objektglas, 25
samt en flaska kanada-
balsam. F&rp. i tréskrin
20x10x4 cm.

Nr 24-1407 . ... ... 34:—

innehdller 25
tackglas




Mikroskop, ett zoom-mik-
roskop fér hobby o. stud.
Férstoring upp till 900 X.
4 revolverobjektiv m. fér-
storingar fran 50—75, 100
—150, 300—450, 600—900
ganger. Stoppinstillning.
Héjd 23 cm. Belysning ?2
st batterier 2311). Lev. i
traskrin. Vikt 1,3 kg.

Nr 34-681 ...... 210: —

Automatisk strombrytare
d3 spegeln vandes, ej i
foten som pd bilden.

Mikroskop med ett sta-
digt svart plaststativ. Vix-
ling mellan 100, 200 eller
300 X férstoring. Hojd 22
cm. Preparatglas, verktyg
och tillbehdr for prepa-
rering medféljer. En en-
kel utrustning fér skol-
barn. Vikt 0,5 kg.

Nr 3461 ........ 92: —
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Mikroskop, ett kvalitets
zoom-mikroskop med fér-
storing upp till 1200 Xx.
4 st revolverobjektiv med
férstoringar fran 80—160,
100—200, 400—800, 600—
1200 x. Stillbart stopp.
Fininstillning. Héjd 255
mm. Blagrd lackering.
Belysning (2 st batterier
2311). Med tréskrin, Vikt
1,8 kg.

Fickmikroskop med 50 X
férstoring. Grad hylsa m.
klips fér fickan och fint
férnicklade metalldelar.
Billigt och bra instrument.
110X 12 mm.

Nr 24-796 ........ 14:75

| Fickteleskop och fickmik-

roskop i kombination. Av
forkromad metall, diam.
15 mm. Léngd ihopskjutet
11 cm, da det tjanstgor
som mikroskop 30X{&r-
storing. Utdragen lédngd
20 cm, d& det blir en ut-
mirkt kikare m. god skiér-
pa och 8Xférstoring.

Nr 241775 ...... 22:50

Milkikare med 3-bent gaffelstativ. Férsedd med
prisma och okular instdlining. Férstoring 30 X.
Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Langd 29 cm.
Stativets hdjd 30 cm.
Nr 34-460

Teleskop. 60X 60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra
olika okular p& vridbar revolverfattning ger féljande
foérstoringsval 20, 30, 40 eller 60 X. Antireflexbe-
handlade linser med férstklassig bildkvalitet och
skdrpa. Med stabilt hdj- och sdnkbart stativ med
fininstéliningsrattar. H8jd 40—52 cm. Lingd 44 cm.
Vikt 2,2 kg.

R MBB3 ooioiini v noo MBS caneelr:

570: —

Teleskop. 50x50 fdrstoring 50 X, objektivdiam. 50
mm. Brdnnvidd 500 mm. Antireflexbehandlad preci-
sionsoptik. Tub m. sikte, lingd 62 cm. Instiliningsratt
med kuggdrev. Okularet m. vinkelprisma fér bekvdm
astronomisk observation dven idealisk vid markstu-
dier (dock med spegelvind bild). Ett stabilt trebent
metallstativ medféljer. Hojd 39 cm.

P JBBAD cuosiiainin ahneav s vrvs s a o 225: —

Teleskop ZOOM, m. férstoringen kontinuerligt still-
bar fran 13x till 40X . Objektivdiam. 40 mm. Langd
40 cm. Med bordstativ med lasbar kulled.

s R SR T P TEOR 210: —

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2.
Forstoring: 41, 82, 100, 225 och 450 X. Objektiv dia-
meter 60 mm. Brénnvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm,
HM 9 mm och Ke 22 mm! Tillhérande utrustning:
Barlowlins 2x. Stjarnvinkelprisma, bildviindande
prisma, solfilter, manfilter, sékare 6x30 med har-
kors. Stabilt trebent markstativ med bricka fér till-
behor. Balansvikter och tva flexibla fininstéllnings-
rattar. Teleskopet med tillbehér levereras i en fack-
indelad och fodrad férvaringsldda av tri. Engelsk
bruksanvisning medféljer. Vikt 16 kg.

L 0 TR N PR 1295: —

I

iniatyrkikare COPITAR
Dialytkikare i kompaktmo-
dell. Hopfélld inte stérre
dn ett cigarettpaket. Dub-
belt antireflexbehandlad
kvalitetsoptik. Med mjukt
fodral. Forstoring 8X.
Objektivdiam. 20 mm.
Synfalt pa 100 m/12 m.
Vikt endast 146 g.

Nr 34-820 .. Pris 435: —
O

Spegelteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegel-
diameter, brénnvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara
okular 8 mm och 20 mm brénnvidd, som ger 46X el-
ler 150 férstoring. Extra solfilter. Sékare 5Xx24.
(5x forst.). Teleskoptub av vitlackerad plat. Utrustat
med trebent ekvatorialt golvstativ med deklinations-
skiva, motvikt och tva fininsillningsrattar pa flexibel
axel. Hojd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medfsljer.
e st 7 P SRR T R M N 1120: —

Linstillsats som fordubblar férstoringen (system
Barlow). Fér 245 mm okular. Passar ovanstiende
teleskop och insittes mellan okular och tub.

Ll SRR e W RSN
Solfilter nr 24-967
Ménfilter nr 24-968

Okular och tillbehér till teleskop med okularfattning
for 245 mm diameter.( = ej till spegelteleskopet)

24-831 Okular brannvidd 6 mm. 2: —
24-832 Okular brannvidd 9 mm. 39: —
24-833 Okular bréannvidd 12,5 mm. 38: —
24-834 Okular brannvidd 20 mm. 52: —
24-835 Okular brannvidd 25 mm. < 63: —
24-836 Diagonalprisma (90° brytn.). - 4a7: —
24-837 Bildviandande prisma. - 70: —

Forstoringen i ett teleskop utrdknas genom att divi-
dera objektivbrinnvidden med okularbrannvidden.
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Japanska prismakikare ir sirskilt prisbilliga och av

erként

od optisk kvalitet och med T-optik (anti-

reflexbehandlade linser). Utférda i vanlig standard-
modell med mittskruv och svart ladermonstrad klad-

sel. Med kikarfodral av svart plastlader.

Garanterade kvalitetskikare till liga priser. -

Nr Forstoring X Synfilt
objektivdiam. pa 1km
6x30 1

34-757 25 m
34-759 8x30 110m
34-760 7x35 M7m
34-761 7x50 120m
34-762 -10x50 92m
34-763 1250 75 m
34-764 16x50 67m
34-765 20x50 51m
34-768 20x70 60 m
34769 12x80 80m
34-770  20%80 60 m

Storlek
cm
16x11
16x12
16x14
20x17
20% 18
20% 18
20x18
20%18
23%x21
24 %26
24x26

Vikt Pris
kg
05 144:—
05 148:—
06 153:—
0 194:—
1 198:—
1 210:—
1 215:—
1 220: —
4 485: —
25 610:—
25 625:—

Samtliga prismakikare har savdl separat okularin-
stallning som skarpeinstélining med mittskruv.

OBS! Kikare med stérre férstoring &n 12X &r olamp-
liga att halla pa fri hand, varfér stativ el. atminstone

armbagsstéd fordras.

Prismakikare mirke "Suprema” i amerikansk modell
i LYXUTFORANDE med modern grabla klidsel och
lackering. Utsokt elegant och av hdgsta japanska
kvalitetsklass med enastdende bildskdrpa och sta-
bilitet. Alla linsytor med hérd antireflexbehandling.
Levereras med fodral av svart plastlader.

Nr FérstoringX Synfalt

objektivdiam. pé& 1 km

34-134 8x30 140 m
34135 7x50 124 m
34-136 10x50 95 m

184

Storlek
cm
16x12
20%17
20%17

Vikt Pris
kg

06 260:—
1,1 295: —
1,1 320: —

Kikarfiste med 8—18 mm
gripvidd fér prismakikare.
Med '4+”-génga som pas-
sar pé alla fotostativ.

Nr 24-389 ........ 32: —

(utan stativ)

Kikare. Férstorar 10 X.
Objektivdiam. 20 mm. Latt
att medféra. ty formatet
ar 75%x35%35 cm. Me-
talldelarna &r fint férkro-
made. Med halsrem av
flatat silkessnére. Med
fodral.

Nr 34-399 ........ 96: —

Kikarglaségon. Férstoring
28 X, Okularinstéllning.
Férstklassig AR-behand-
lad optik.

Nr 34-676 ........ 68: —

Panelinstrument. lampligt
som avst.indikator, falt-
styrkemeter m.m. Inb.
12 V skalbelysning. Ri
2 Kohm. Kanslighet 300
uA. Storlek panel 35x14
mm, Djup 27 mm.
Nr Pr st

22-2041 6:-

Tanklock av méssing med
flansféste.
25-196, 30 mm diam. 15: 50

Fotogenlampa av matt-
borstad och antikbe-
handlad plat. Storlek 13
X 25 cm.

Nr 34-525 ........ *29:50

J | Kassetthdllare for 10 st

kassetter. Tillverkad av
svart plast med trans-
parent nedfallbart lock.

Nr31-650...... 11:50

Ficklampa, laddningsbar i
bilen. Laddas upp pa ca
6 timmar och kan anvén-
das kontinuerligt i ca 45
min. Bdjbar i ca 70° och
kan anvdndas som Kkart-
lampa.

Nr 35-375 ........ 65: —

Gasolkidk,
LUX. | rostfritt stdl for
inbyggnad. Tvalagigt. An-
slutningsnippel for 1/4"
ror. Storlek 43x33x9 cm.

ELEKTRO-

25-197, 40 mm diam. 17: —

Nr44-580 .. ... 145:—

-

B

Motorbrytare CMC ATP
16 med termiskt motor-
skydd. Plug—in utféran-
de. Mycket enkel mon-
tering och ledningsdrag-
ning. Skyddsklass IP 41.
Storlek 140x 80x88 mm.
Nr Inst.omr. Pris
32-1552 1,0-1,6A 130:-
32-1553 1,6-2,5A 130:—
32-1554 254 0A 130:-

Underspanningsutlisare.
Passar ovanst. motorbry-
tare. Plug—in typ. Frén-
kopplar motorbrytaren
mekaniskt vid stromav-
brott. Finns for 220
eller 380 V, uppgiv spén-

ning.
Nr32-1564 ..... 62:—

Motorskyddsbrytare Sie-
mens 3VA1. Med bade
termiskt och magnetiskt
overstromsskydd. Inst.-
omréde 1—1,5 A. Skydds-
klass IP 65. Skoljtatt
holje i lattmetall. 22,5
mm ganga for kabel-
genomforing.

Nr32-1387 .... 120:-

&

Titningshylsa av glasfi-
berforstarkt  polyamid.
Passar motorbrytare m.m.
med 22,5 mm ganga. For
kabel med 8,5—11,5 mm
diam.

Nr Pr st
22-1246 1:85 13:50

10st| 35

Tryckregulator CEWE
TA 310. For max 6 Kp/
cm?. Skéljtatt utférande
i lattmetall. Anvéndes
for automatisk in— och
urkoppling av 1— eller
3—fasmotorer med vat-
ten eller luft som tryck-
medium. Installningsom-
réde: 15-3 eller 3-6
Kp/cm? efter byte av

tryckfjadrar (medfoljer).
3—polig brytare for 380
V/10 A. Uttag for 1/2"
rorganga till trycktank.

N Pr st 10 st
520:—

r
32-234 69:—

Vigguttag for 3—fas. 4—
stift. Alumin.hélje. 500
V/16 A. S—markt. 22,5
mm ganga for kabelge-

nomfaoring.

Nr32-1380 ..... 46:-
Motorpropp till ovanst.
uttag. | slagfast poly-
carbonat. 500 V/16 A.
S—markt.

Nr32-1381 ..... 36:—

Stavtermostat for monte-
ring i bef. skyddsrér. In-

stillning 0—80°. Diffe-
rens +6°. Overhettnings-
skydd 88°. En—polig bry-
tare 250 V/15 A AC.
Stavens langd 270 mm
diam. mm. Termo-
stathus storlek 55x65x
mm.

Nr32-1342 ..... 46:—

Kabelvinda med 2 jor-
dade uttag. 25 m gumm-
kabel RDV 15 mm®.
Max. belastning 250 V/
10 A med utrullad kabel,
(4A upplindad). Stabil
rérkonstruktion. Kabel-
trumma med broms och
vev. Storlek ca 27x21x33
cm. Vikt 5,6 kg. S—markt.
Nr42-456 .. ... 220:—

Bordsskruvstycke. Litet
enkelt hobbyskruvstycke.
Backbredd 50 mm, spann-
vidd 45 mm. Vikt 0,9 kg.
Nr30-949 ...... 17:50

Skruv och hylsnyckelsats,

med pistolgrepp och
sparr. 2 spar—, en kryss-
mejsel, samt 6 st 6—kant-
hylsor 6—11 mm. Langd
med mejsel 19 cm. Hela
satsen i kraftig plastidda
med snappe.

Nr3e-28t ...... 15:25

TE

Héllare fér upphéngning
av verktzg m.m. Fjadran-
de skinklar av férn. stal
med sidker gripférméaga,
Léngd 50 mm.

N Prst 10st

r
20417200 1:95 16:—

Kopplingsur DIEHL. Sat-
tes direkt i ett vagguttag
och kopplar till och frén
belysning, radio och andra
apparater pa odnskade ti-
der under dygnet. Minsta
kopplingsintervall 15 min.
Snabbt och latt att stilla
om. Max. 3500 W. 220 V
véxelstrém. S-mérkt. Fin-
nes fér jordat eller ojor-
dat uttag.

Nr 32-468 ojordat 110: —
Nr 32-469 jordat 115: —

Kopplingsur lika férega-
ende men med vecko-
skiva. Flera kopplingstider
varje dag och olika tider
dagligen kan instillas for
hela veckan. Kortaste
kopplingsintervall 2 tim-
mar. Funktionen upprepas
varje vecka. Max. 3500 W.
220 V. S-mirkt.

Nr 32-478 ojordat 117: —
Nr 32-479 jordat 122:—

39

Tryckkontakt av svart
plast. S—markt. 250 V/
0,7A AC. Monteras i
15 mm ha3l i upp till 5
mm panel.

Nr Pr st 10 st
22-1551  1:50 9:50

Luftventil fér hydroforer
m.m. Ya” rérgéng.
Nr 25-225




s

El-hyvel Holz Her 2310. Liten valbalanserad hyvel
med inbyggt KUTTERSKYDD. 65 mm hyvlings-
bredd, Steglés skardjupsinstélining 0—1,5 mm, falls-
djup 0—18 mm. Motor 220V/600 W in. Med 2 st
HSS—stdl samt verktyg. Vikt ca 2,7 kg.

Nr 40-1065 595:—
Nr 20-1066 Djupanslag 22:—
Nr 20-1067 Langdanslag 82:—
Nr 20-1068 Hyvelstdl HSS 34:-
Nr 20-1069 Hyvelstdl Hardmetall 67:—
Nr 20-1070 Dammsugningspdse 148:—-

El-hyvel Holz-Her 286. En hégeffektiv visttysk kvali-
tetsmaskin. Graderad skérdjupinstilining 0—2 mm.
Falsdjupinstillning 0—25 mm. Hyvlingshredd 76 mm.
Varvtal 14000. Motor enfas 220 V/800 W. Fillbart
sidoanslag. Spanutblasning riktbar &t ena eller andra
sidan. Med 3,5 m sladd och stickpropp. Siérnings-
skyddad, dubbelisolerad, S-mérkt. Langd 32 cm, vikt

Hyvelstal 20-2253 av Reservrem 20-873, Gum-

snabbstal. Sats 79: — mirem med 60 kuggar.
Hyvelstal 20-2254, 16: —
latt bojda.  Sats 128: —

186

Handcirkelsig Holz Her 2110. Vilbalanserad, latt
och stark. For kontinuerlig drift. Ger med hardme-
tallklinga och det hoga varvtalet (5600 v/min.) ett
mycket jamt snitt. Sdgdjup 44 mm. Stéllbar vinkel
0—45°. Motor 220 V/700 W in. Med hardmetall-
klinga, (diam. 134 mm, axelhdl 20 mm), samt verk-
tyg. Vikt ca 3 kg.

Nr40-1071 495:—
Nr 30-1072 Léngdanslag 27:-
Nr 30-1073 Hirdmetallklinga 98:—

iy

Bandslipmaskin Holz Her 2410, &r trots det lilla
formatet en effektiv och kraftig maskin. Slipyta
75x125 mm. Motor 220 V/750 W in. Vikt ca

4.1 kg.

Nr40-1074 695:—
Nr 30-1075 Baénkstall med stallbart anhall  188:—
Nr 30-1076 Dammsugningspdse 92:—

Nr 20-1077 Slipband grovl. 40, 80, el.120 Prst6:

Bandputsmaskin Holz-Her 2288. Utformad fér bista
atkomlighet och god balans med central tyngdpunkt
och lingsliggande motor. Effektiv dammuppsugning
i pase. Slipyta 75X 140 mm. Effekt 950 W in. 220 V
S-mirkt dubbelisolerad. Storlek 41X14X16 cm. Vikt

Bankstall till Holz-Her bandputs. Bestir av stabil
fot och sidoanhall stillbart till 45° lutning.
R AR e e R e e 210: —

*

El-hyvel Ryobi L-120SN. Litt och vilbalanserad med
92 mm hyvlingsbredd, skirdjupsinstallning 0—1 mm.
Framre sulan &r férsedd med V-spar fér fashyvling.
Motor enfas 220 V/500 W in. Med 1,5 m gummikabel
och stickpropp, djup- och sidoanslag, snabbinstill-
ningsmall fér hyvelstal, bryningsstéd samt nyckel och
skruvmejsel.

Nr 30-2300

Sexhastighets-slaghorrmaskin METABO 0178/6 S—
automatic. Med 25 000-varvs snabbgang och Metabo
sakerhetskoppling. 4 varvtal pd borrspindeln (tva-
stegs vaxel och elektronisk varvtalsomkoppling):
700, 1000, 2000, och 3000 v/min. vid tomgang. Tva
hastigheter vid spanntdngen pd motorns baksida:
18000 och 25000 v/min. vid tomgang. En idealisk
drivmaskin for den mer avancerade hobbyentusias-
ten, som ocksd vill utfora frasarbeten. Upptagen
effekt 650 W vid konstant drift. Borrkapacitet:
betong 20 mm, stdl 13 mm, trd 40 mm. Slagfre-
kvens 46 000/min. Halsvidd 43 mm. Lev. med 6 mm
spanntdng. Vikt ca 3,8 kg.

WAl e e e o N N e 995:—

T - Frastillsats Metabo BFV.
Med tillsatsen monterad
pd borrmaskin 30-1133
. far Ni en overfras for fals-
- ning, sparfrasning, infog-
ning av beslag m.m. Stér-
sta frasdjup 40 mm. Tre-
stegs— justerbart djupan-
slag. For maskiner med
37,5 eller 43 mm hals.
Nr30-1171 350:-

.

e

—

Rikt— o planhyvel Prima HM 1. En vasttysk kvali-
tetsmaskin till mycket fordelaktigt pris. Hyvlings-
bredd vid rikt— och planhyvling 260 resp. 250 mm.
Spantjocklek 0—5 mm. Max. héjd vid planhyvling
140 mm. Langd pd rikt— och planhyvlingsbord
830 resp. 430 mm. Inmatningsbordet ar bekvamt
hoj och sankbart. Automatisk matning vid planhyv-
ling. Inbyggd backslagsparr. Anslaget stallbart
0-45°, Kutterskydd typ SUVA. Motor 3—fas 380
/2,2 KW (3 hk), forsedd med motorskydd och noll-
spanningsutiosare. Varvtalet omstallbart 3000 eller
6500 v/min. HOjd med understall 770 mm.
Komplett med motor, understall, tvd hyvelstdl av
cromvanadiumstal samt erforderliga verktyg. Vikt ca

90 Kg.
Nr 40-2306 3250:-
Nr 30-1987 Hyvelstdl HSS Pr par 135:—

)

Snickarbilte av tjock spaltmocka och mjuk kohud,
forstarkt med nitar. Fickorna ar fasta pd ett stadigt
balte, stallbart for midjemétt 70120 cm. Ameri-
kansk tillverkning. (Utan verktyg).

Mr30-2389 {00l s ol e anse o bt ate e 127:-

Snickarbidlte av gron smarting. Svensk tillverkning.
(Utan verktyg).
W20 o0 sis v e SRl o s 65:—
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K ‘ttbandspelare UNISEF TU-502. Med inbyggd
ko 1satormikrofon. Uttag foér batterieliminator
(6 v, ortelefon, separat mikrofon eller telefonpick-
up. ajgenter fér snabb fram och backspolning,
2 samt in- och avspelning. Automatisk inspel-
| ) ‘4. Frekvensomrdde 200-5000 Hz. Uteffekt
| Svaj 0,25%. 3-stalligt rdakneverk. Bestyckad
“ IC-kretsar. Storlek 116X155X45 mm. Vikt
Levereras med plastviaska och hortelefon.

d 4 st batterier 32-2311.

» - .ettspelare "Sanko MCT-500". En liten be-
h¢ _ spelare i fickformat med reglage fér ater-
sp:ni y, stopp, in- och avspelning och volym. Uttag
for 6.ontelefon, batterieliminator och extra mikrofon.
Passande minikassett 32-81 C-30, 2X15 min. In-
byggd kondensatormikrofon. Drives med 3 st 1,6 V
UM-3 batterier 32-2324. Storlek 163x70X32 mm.
Vikt med batterier 450 g.

L P s My e S S DR 370: —
Mini-kassett storlek 56x34 mm. 2Xx15 min.
[T e e iy R N A, Pr st 16:50

Transistorradio, en liten, behindig reseradio med
FM och MV. Med teleskopantenn och &rontelefon-
s uttag. Storlek 70X 140% 33 mm. Batteri 9 V (32-2050)
; medféljer.

Nr 32808 ........0.0: pris pr st 54:—, 10 st 445: —

Hortelefon TEC med inbyggd FM/AM-radio. Kéns-
lighet 5 pV. Uteffekt 5 mW. Bestyckad med 7 tran-
sistorer och 2 dioder. 2 st hogtalare 57 mm. Vikt
430 g Passande batteri 32-2050.

BERSAMAD. .- VN e ) an i aF A SR 195: —

188

M L e L

Stereoforstirkare EE-7000 en 2x33 W forstdrkare
med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pi-
lottonsystem. Uppfyller DIN-normerna enligt 45500.
Data: Frekvensomrdde 25—20.000 Hz + — 1dB.
Distorsion mindre &n 0,5 % vid 2X24 W Sinus. Hg-
talarimp. 4—8 ohm. Signal/brus (magn. pickup) —
70 dB. Kanalseparation 52 dB. Kéanslighet FM 2 uV
vid 30 dB sign/brus. Stereoseparation 35 dB vid
1 Khz. Dinuttag fér magn. pick-up (35 mV), AUX
(100 mV), bandsp. (200 mV). Férstirkaren har dubbla
hogtalaruttag som &r till- och frankopplingsbara
med en knapp pa fronten. 4 skjutpotentiometrar for
volym, bas, diskant och balanskontroll, samt loud-
ness och HI-filter. Frontuttag fér hértelefon. Storl.
430% 350100 mm. Vikt 75 ka. S-markt 220 V. Tra-
slag teak

995: —

Stereofédrstirkare J-1173 med inbyggd stereokassett-
bandspelare. Radio med FM, MV, LV och KV. Auto-
matisk frekvenskontroll och stereomottagning enligt
pilotonsystemet. Kénslighet 5 pV. Kanalseparation 34
dB. Uteffekt 2x17 W sinus. Frekvensomféng - 3 dB:
15-25.000 Hz. Imp 4-8 ohm. Din in- 250 mV och ut-
géng 10 mV fér bandspelare. DIN-uttag fér magn.
pick-up 5 mV. Data pa kassettdelen: Frekvensom-
féang 30-10.500 Hz. Svaj 0.15%. Snabb fram och ater-
spolning. Uttag fér anslutning av stereomikrofon. In-
spelning direkt fran grammofon och radio. Omkopp-
lare fér kromdioxidband. Volym, bas, diskant och
balanskontroll. Frontuttag fér hértelefon. Storl. 510 x
290x 120 mm. Vikt 6,5 kg. 220 V véxelstrém. S-méirkt.
NP B0 . el e o o Sl s Sl A 895: —

—_L L S AN

— i e

En hogtalarserie av norskt fabrikat, med SEAS-
komponenter, som har bésta professionella ljudater-
givning enligt DIN-normerna 45500. Front och hdg-
talare l6stagbara fran framsidan. Hégtalartyg av
grov mattsvart vav. Hégtalarladan av kraftig span-
platta. 4 m kabel och DIN-stickpropp medféljer.

Hégtalare. Volym 30 liter. Frekvensomrade 45—20.000
Hz. Grinseffekt 50 W. Kénslighet 4 W. Impendans 4
ohm. Storl. 32x56x255 cm. Vikt 9 kg. Hégt. be-
styckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant
5 cm. Delningsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnét,
teakfanér eller palisanderimit.

INEIRREION 0 o R st e e s s 395: —

Hégtalare. Volym 20 |. Frekvensomrade 45—20.000
Hz. Grénseffekt 40 W. Kénslighet 4 W. Imp. 4 ohm.
Storl. 294620 cm. Vikt 6 kg. Hégtal. bestyckning:
1 bas 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500
Hz. Valnét, teakfanér eller palisanderimit.
T e s 275: —
Hogtalare. Volym 12 |. Frekvensomrade 45—18.000
Granseffekt 25.W. Kinslighet 2,5 W. Imp. 4 ohm. Vikt
44 kg. Storl. 23x40x 18, Hégt. bestyckning 1 bas 17
cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnét,
teakfanér eller palisanderimit.

L R e T e 190: —

Som byggsats. —

Vi levererar dven hdgtalar-serier i byggsats, dér alla
komponenter och beskrivning medféljer. Ni behs-
ver endast |6da fast hégtalarledningarna pa respek-
tive uttag, skruva fast hégtalarna och limma ladan
och Ni har en fardig hégtalare. Ni spar pa att bygga
sjélv. Data och storlek samma som de firdiga hég-
talarserierna. Gavlarna klddda i fanérimitation.

Hogtalarbyggsatser

Nr 42-191 30 |. Valnét, teak eller palisander, 345: —
Nr 42-193 20 |. Valnét, teak eller palisander 230: —
Nr 42-195 12 |. Valnét, teak eller palisander. 155: —

Hogtalare med en diskant, en bredbandshégtalare
och delningsfilter. Frekvensomr. 60—17.000 Hz. Max.
effekt 10 W. Imp. 8 ohm Storl. 320X200x 170 mm.
Valnét. Vikt 1,9 kg.

Nr 32-1903

Héogtalare med en diskant, en bredbandshégtalare o.
delningsfilter. Frekvensomr. 55—17.000. Max. effekt
15 W. Storl. 380X 235X 180 mm. Valnét. Vikt 2,9 kg.
Nr-32-1904, B ol ‘BPmBEL Bk . convomnind 159: —

TILL FORMANLIGT PRIS!
" - =

Konstruktiofisldda Teknik. Specialurval.av detalj

med man intressanta modellméjligheter. Kan
komblneras‘,med de flesta mekanolador. Innehaller
230 skruvar och byggdetaljer. Vikt 1,6 kg.-Packad

i plastlada. o
Nr 37-850 . 2, voniehn isome o aisiamivis ¢ Pr sats 55:—
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Stereokassettdick Maximal 749 med DOLBY-—
omkopplare, automatisk avstangning nar bandet
ar slut, omkopplare for kromband, momentstopp.
Bandgéngsindikator och rakneverk, ldsbar snabb-
koppling 8t bdda hédllen. Nivdmatare fér in— och
avspelning. EQ— och BIAS—omkopplare. Tekniska
data: Utgéngsspanning 316 mV. Ingédngar linje _
53 mV. Mikrofon 0.2 mV. Frekvensomfdng 32—






